
 
 

במרתף בניין  לבחירת קבלן להספקה והתקנה של קומפקטוס 34110/2020מכרז פומבי מס' 
 מאגרים גנטיים באוניברסיטת תל אביב

 

 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

 

 מפרט טכני – 1נספח א' 
 

בבניין מאגרים גנטיים הרטוג, קומת ומידוף קבוע  ניידים מכלולי קומפקטוסלהמפרט להלן מתייחס 

יכיל יחידות מדפים נידות )על עגלות( במידות שונות וכן  הקומפקטוסאוניברסיטת ת"א.  מרתף, 

 יחידות קבועות בקצות מערך המדפים. 

 ותוכניות. כתב כמויות -לפרוט המידות ראה נספח ב

 :עגלות הקומפקטוס הנידות אפיון

ומניעת  בלייצומובילים/ מסילות עליונות וונות, חתמערכת עגולות נעות ע"ג מסילות ת (1
 התהפכות.

סוגי  2ס"מ וכן  ל 55ס"מ ובעומק  45יחידות מידוף קבועות בעומק  2מתייחסת ל ההצעה  (2
        של  בעומק -אחסון מפלסטיק עם מגירות למכלייחידות מידוף בגדלים שונים: עגלות ל

מערכי מדפים וכן עגלות הנושאות  ס"מ( 85ס"מ מותקנים גב אל גב )עומק כולל   42.5
 .ס"מ( 105ס"מ מותקנים גב אל גב )עומק כולל  52.5של  בעומק  לאחסון 

בקור משוך עשויות מברזל  תהיינהתותקנה ע"ג הריצוף )לא מסילות שקועות( והמסילות  (3

המבנה בהתאם למידת  כן אור מידותהמסילות ו כמות .מ"מ לפחות 3ן בעובי מגולווומעורגל 

 המסילה ובחזית יהיה פח משופע לצורך מניעת היתקלות. משני צידי .ותוכנית החדרהנושא 

 .לפחות מ"מ 2.5עובי מפרופיל פח פלדה בהנושאות העגלות  (4

בתמסורת גלגלי שיניים ושרשרת שמעבירה את הכוח  מצוידותניידות נושאות ההעגלות ה (5

פנימיים ומוחבאים בעגלות ובדפנות יהיו הסיבובי הישר לגלגלי הנסיעה. כל חלקי התמסורת 

 הקדמיות של המתקן. 

 .במסבים תקניים כפולים יצוידוגלגלי הנסיעה  (6

ס"מ עם ידית מסתובבת ביד  30-40בקוטר בחזית מערכת המידוף הניידת יהיה גלגל הגה  (7

 המפעיל.

 .קטלוגיותקן אביזר שילוט לצורך הניידת בחזית יחידת המדפים  (8

 

 )למידוף נייד וקבוע כאחד( עגלה ליחידות עם מגירות למכלי אחסון שלד ה

יישור הארונות וב ייצו באופן שיבטיח יציבותן. שלד הארונות הוא קשיח ומורכב על העגלות (1

 ע"י מוטות אלכסוני חיזוק אחוריים.

למניעת גלישת תיקים( במידות עובי  דופן מלאהעמודי המדפים בנויים ממחיצות מלאות ) (2

ס"מ בגובה  3- 2מ"מ , מחוררים לאורכם כך שניתן לנייד את המדפים כל  1מאלית של מיני

על פי מיקום . כל דופן או מדף עצמאיים וניתנים לשינוי םייעודייללא ברגים או כלי עבודה 

 הצורך.

 אורכם ולרוחבםלכיפופים  3המדפים חלקים )ללא חריצים למניעת הצטברות אבק( בעלי  (3

מ"מ.  30, גובה דופן המדף מינימום + אומגת חיזוק מקובעת באמצע)עם קצוות מעובדים(

מעלות ללא  180 -מ"מ לפחות, עמידה למבדק כיפוף ב 1הכל מפח פלדה מגוונת בעובי 

המדפים יהיו ע"ג מסילות לצורך שליפתם. המסילות יהיו בעלי כושר נשיאה למדף  בקיעים. 

 ק"ג לפחות. 25של 

ס"מ או   15ס"מ עומק וגובה  40ב, ס"מ רוח 30ארגזי פלסטיק יונחו מדפים מה חלקע"ג  (4

 ס"מ.  30גובה 

כל מערכות המידוף הקבועות תותקנה באופן שיבטיח את יציבותן ע"י עיגון לקיר או לאלמנט  (5

 מבני קשיח
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

תחתון בגובה ותצורה זהה לעגלות הארונות הניידים   צוקל -ביחידות האחסון הקבועות  (6

 .ומעליו  מבנה מדפים ניתנים לכוונון

שמירה על  בכל היחידות יהיה המדף העליון )תקרת המדפים( עשויי מפח מחורר לצורך (7

 ס"מ. 237מערכת הספרינקלים המותקנת בגובה מרחק מינימלי תקני מ

 ס"מ רוחב. 30בהתאם לגודל ארגזי הפלסטיק משנה אנכית  תחלוק תהיהביחידות המידוף  (8

 עליהם יותקנו מעצורים אחוריים למניעת גלישת המגירה אחורה.ו אופקייםיותקנו מובילים עליה 

 

 גמר:

 50פוליאסטר, בשכבה של -צבועים באבקת אפוקסי -חזית יחידות הקומפקטוס הניידות (1

 גוון לבחירת האדריכלית. מיקרון

  פח מגלוון ללא צבע. -עמודים ומדפיםגוף המדפים והעגלות,  (2

 

 )למידוף נייד וקבוע כאחד( עגלה ליחידות עם מידוףשלד ה

שלד הארונות הוא קשיח ומורכב על העגלות באופן שיבטיח יציבותן. המדפים תלויים על ווים  (1

 מוחבאים. ייצוב ויישור הארונות ע"י מוטות אלכסוני חיזוק אחוריים.

למניעת גלישת תיקים( במידות עובי  דופן מלאהממחיצות מלאות )עמודי המדפים בנויים  (2

ס"מ בגובה  3- 2מ"מ , מחוררים לאורכם כך שניתן לנייד את המדפים כל  1מינימאלית של 

על פי מיקום . כל דופן או מדף עצמאיים וניתנים לשינוי םייעודייללא ברגים או כלי עבודה 

 הצורך.

כיפופים לאורכם ולרוחבם +  3ת הצטברות אבק( בעלי המדפים חלקים )ללא חריצים למניע (3

מ"מ . הכול מפח פלדה  30אומגת חיזוק מקובעת באמצע , גובה דופן המדף מינימום 

המדפים  מעלות ללא בקיעים. 180 -מ"מ לפחות, עמידה למבדק כיפוף ב 1בעובי  תמגולוונ

 ק"ג לפחות. 25יהיו ע"ג מסילות לצורך שליפתם. המסילות יהיו בעלי כושר נשיאה למדף של 

 ס"מ.  15הגובה בין מדף למדף כ  (4

כל מערכות המידוף הקבועות תותקנה באופן שיבטיח את יציבותן ע"י עיגון לקיר או לאלמנט  (5

 מבני קשיח

רה זהה לעגלות הארונות הניידים  צוקל תחתון בגובה ותצו -ביחידות האחסון הקבועות  (6

 .ומעליו  מבנה מדפים ניתנים לכוונון

בכל היחידות יהיה המדף העליון )תקרת המדפים( עשויי מפח מחורר לצורך שמירה על  (7

 ס"מ. 237ערכת הספרינקלים המותקנת בגובה מרחק מינימלי תקני ממ

 

 גמר:

 50פוליאסטר, בשכבה של -צבועים באבקת אפוקסי -הניידות חזית יחידות הקומפקטוס (3

 RALע"פ גווני  מיקרון גוון לבחירת האדריכלית.

  פח מגלוון ללא צבע. -גוף המדפים והעגלות, עמודים ומדפים (4

 

 תאי אחסון מפלסטיק

 ס"מ 30ס"מ ו  15גבהים שונים  2 ס"מ ב 30/40מפלסטיק במידות אספקת מכלי אחסון תעשייתיים 

 תעשייתיים של לוגיסטיפלסט או ש"ע. ארגזים)ראה חלוקה לכמות וגדלים בכתב הכמויות( כדוגמת 

 כל ארגז יכלול ידית בחזיתו לשליפה נוחה

 מצורפת תמונה להמחשה בלבד:
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 חתימת המציע:_____________ תאריך:______________

 

       
 

 

 תכנית מערך המידוף בחדר: 

כתנאי לתחילת ביצוע, על הספק לבצע מדידות ולהציג תכנית העמדה תואמת את המידות  (5

וכן חישוב נפח האחסון הנובע מתוכנית בשטח לאישור האדריכלית וגורמי האוניברסיטה, 

 הנ"ל בהתחשב בנתוני האחסון שפורטו מעלה.

ידות העמדה אחרת למערך הקומפקטוס או חלוקה אחרת של יחלהציע  הספק באפשרות (6

כל עוד כמות המידוף ונפח האחסון  , מזו המוצגת בתוכנית המכרז,המידוף המשניות

המתוכננים נשמרים. במידה ומוצעת תכנית חלופית תצורף אליה טבלת השוואת נפח 

 האחסון ביחס לתוכנית המקורית.

 

 


